
LENSMC – CALCAIRE FRANÇAIS
CALCAIRE

DESCRIPTION 
Raffiné et élégant, ce calcaire blanc crémeux possède une grande pureté 
et une structure granuleuse fine et compacte. Le fond neutre aux tons 
d’ivoire expose ici et là des éclats cristallins, ce qui donne encore plus 
de profondeur à la surface. Un bon choix pour les applications intérieures 
et extérieures qui requièrent un fini monochrome.

CARRIÈRE SITUÉE À : 
Moulézan, Languedoc-Roussillon, France

FINIS DISPONIBLES
Brossé
Adouci

Grenaillé
Bouchardé

Vieilli

APPLICATIONS
Extérieure
Intérieure
Verticale

Commerciale
Résidentielle

RÉSULTATS DES TESTS PHYSIQUES 
  Impérial Métrique
Absorption massique ASTM C97  15 % 15 %
Poids volumique ASTM C97 143.6 lb/pi3 2 300 kg/m3

Compression uniaxiale ASTM C170 7 252 Psi 50 MPa
Module de rupture  ASTM C99  1 130 Psi 7.8 MPa

CARRIÈRE EN OPÉRATION DEPUIS 

Époque ancienne
PRODUCTION ANNUELLE
900 m3 et plus  
(31 500 pi3)

BROSSÉ

ADOUCI

CARRIÈRES | BLOCS | TRANCHES | TUILES | PRODUITS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER | BORDURES
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