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terrasses

ALLÉES ET TERRASSESALLÉES ET TERRASSES

MOTIFS DE DISPOSITION 
DES DALLES

Module Dimension (po) Morceaux 
requis Couverture

A 12 x 12 4 11 %

B 12 x 24 2 11 %

C 24 x 24 4 45 %

D 24 x 36 2 33 %
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BILTMORE (PRÉEMBALLÉ 4 MODULES)

Module Dimension (po) Morceaux 
requis Couverture

A 12 x 18 8 25 %

B 12 x 24 6 25 %

C 12 x 36 8 50 %
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CAMBRIDGE

Module Dimensions (po) Morceaux 
requis Couverture

A 12 x 12 1 14 %

B 12 x 24 1 29 %

C 24 x 24 1 57 %
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CHARLESTON

Module Dimension (po) Morceaux 
requis Couverture

A 12 x 24 5 17 %

B 24 x 24 5 33 %

C 24 x 36 5 50 %
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SHERBROOKE (PRÉEMBALLÉ 3 MODULES)

Module Dimension (po) Morceaux 
requis Couverture

A 18 x 24 4 27 %

B 18 x 30 4 33 %

C 18 x 36 4 40 %
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CONCORD 

Module Dimension (po) Morceaux 
requis Couverture

A 12 x 24 4 17 %

B 24 x 24 4 33 %

C 24 x 36 4 50 %
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MONTPELIER (PRÉEMBALLÉ 3 MODULES)

MOTIFS DE DISPOSITION 
DES DALLES
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ALLÉES ET TERRASSESALLÉES ET TERRASSES

Module Dimensions (po) Morceaux 
requis Couverture

A 12 x 24 3 17 %

B 24 x 24 3 33 %

C 24 x 36 3 50 %
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NEWPORT (PRÉEMBALLÉ 3 MODULES)

Module Dimensions (po) Morceaux 
requis Couverture

A 12 x 12 4 11 %

B 12 x 24 2 11 %

C 24 x 24 4 45 %

D 24 x 36 2 33 %
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PORTLAND (PRÉEMBALLÉ 4 MODULES) 

Module Dimensions (po) Morceaux 
requis Couverture

A 12 x 24 3 17 %

B 24 x 24 3 33 %

C 24 x 36 3 50 %
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RICHMOND (PRÉEMBALLÉ 3 MODULES) 

MOTIFS DE DISPOSITION 
DES DALLES

Module Dimensions (po) Morceaux 
requis Couverture

A 12 x 12 4 11 %

B 12 x 24 2 11 %

C 18 x 24 4 33 %

D 24 x 24 4 45 %
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SAVANNAH 

Module Dimensions (po) Morceaux 
requis Couverture

A 12 x 24 8 17 %

B 24 x 24 8 33 %

C 24 x 36 8 50 %
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VINEYARD (PRÉEMBALLÉ 3 MODULES) 

Module Dimensions (po) Morceaux 
requis Couverture

A 12 x 24 3 17 %

B 24 x 24 3 33 %

C 24 x 36 3 50 %
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WINDSOR (PRÉEMBALLÉ 3 MODULES) 

MOTIFS DE DISPOSITION 
DES DALLES
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ALLÉES ET TERRASSESALLÉES ET TERRASSES

Module Dimensions (po)

A 12 x 24

APPAREIL EN DAMIER 12 x 24

APPAREIL EN DAMIER 24 x 24

APPAREIL EN DAMIER 24 x 48

Module Dimensions (po)

A 24 x 24

Module Dimensions (po)

A 24 x 48

MOTIFS DE DISPOSITION 
DES DALLES

APPAREIL EN DAMIER 36 x 36

APPAREIL EN PANNERESSE 12 x 24

APPAREIL EN PANNERESSE 24 x 24

Module Dimensions (po)

A 36 x 36

Module Dimensions (po)

A 12 x 24

Module Dimensions (po)

A 24 x 24

MOTIFS DE DISPOSITION 
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ALLÉES ET TERRASSESALLÉES ET TERRASSES

Module Dimensions (po)

A 24 x 48

APPAREIL EN PANNERESSE 24 x 48

APPAREIL EN PANNERESSE 36 x 36

Module Dimensions (po)

A 36 x 36

MOTIFS DE DISPOSITION 
DES DALLES

DALLES 
GUIDE D’INSTALLATION

INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES

NOTE
Le présent guide d'installation concerne la construction d'une surface pavée piétonne composée de 
dalles en pierre naturelle installées sur un lit de pose perméable en pierre concassée à granulométrie 
ouverte et sur une base, elle aussi, à granulométrie ouverte.

SOL NATUREL COM-
PACTÉ

BORDURE DE BÉTON REN-
FORCÉE

PAVÉS EN PIERRE NATURELLE
ÉPAISSEUR DE 1-1/4 PO.

JOINTS PERMÉABLES 
LARGEUR DE 3/8 PO.

MEMBRANE
GÉOTEXTILE

DRAIN PERFORÉ OPTIONNEL. 
ESPACÉ ET INCLINÉ SELON 

RECOMMANDATIONS 
D’UN INGÉNIEUR

LIT DE POSE 
2 PO. D’AGGRÉGATS DE 1/4 PO. 
NET (ASTM NO. 8)

BASE COMPACTÉE 
MIN. 6 PO. D’AGGRÉGATS DE 3/4 
PO. NET (ASTM NO. 57)

PLANIFICATION DES TRAVAUX
Avant le début des travaux, vérifiez la présence d’installations souterraines dans la zone à excaver en contactant 
les entreprises de services publics, puis marquez leur emplacement, le cas échéant, avant de procéder à 
l’excavation.  Délimitez la zone à excaver en effectuant un marquage au sol à l’aide d’une peinture en aérosol. 
Calculez la zone de couverture totale et prévoyez une marge de perte au moment de commander les matériaux. 
Prévoyez jusqu'à 10 % de matériaux supplémentaires pour compléter le projet.

LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 
Assurez-vous de suivre les consignes de commande et de respecter les délais d'exécution pour éviter les 
délais au moment de commencer les travaux. Entreposez les matériaux de manière à ce qu'ils soient à l'abri 
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